
TECHNICKÁ DATADIRETO 90 WL
vnitřní LED nástěnné přisazené svítidlo bílé CCT
switch 2700/3000 K

Nástěnné přisazené svítidlo DIRETO v moderním designu
lze instalovat horizontálně i vertikálně a vždy umožní bez-
pečnou orientaci. Toto vnitřní svítidlo však dokáže přes-
vědčit také dalšími skvělými vlastnostmi: vysoký index po-
dání barev (CRI >90), barva světla nastavitelná pomocí
CCT přepínače (2700/3000 K) a nepřímý typ vyzařování v
opačných směrech činí ze svítidla DIRETO v soukromých
obytných prostorách i v oblasti hotelů, restaurací a obcho-
dů ideální volbu z hlediska kvalitního a zároveň flexibilního
designu osvětlení.

Č. výrobku 1004743

Počet různých výstupů světla 2

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Stmívač pro kapacitní zatížení

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 500 mA

Třída ochrany I

Příkon 20 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Úroveň rozběhového proudu 30 A

Doba trvání rozběhového proudu 40 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.07

Lumen 1680/1760 lm

Teplota barvy světla 2700/3000 Kelvin

Úhel záření 180 °

Barva bílá

CRI 90

Data LXXBXX L70B50
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Životnost 30000 h

Svítivost osově symetrické

Výstup světla přímé – nepřímé

Risk Group 1

Délka 90 cm

Šířka 9 cm

Výška 3.5 cm

Hmotnost netto 1.065 kg

Celková hmotnost 1.405 kg
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