
TEKNISKE DATADIRETO 90 WL
Innendørs LED veggarmatur hvit CCT-bryter
2700/3000 K

Den veggmonterte armaturet DIRETO kan monteres både
horisontalt og vertikalt Men innendørsarmaturet kan også
overbevise med sine indre verdier: Den høye fargegjengi-
velsesindeksen (CRI> 90), lysfargen som kan justeres via
CCT-bryteren (2700/3000 K) og den indirekte lyseffekten i
motsatt retning gjør DIRETO perfekt til både private op-
pholdsrom, hoteller og restauranter samt butikker hvis
man setter pris på høy kvalitet og fleksibel lysdesign.

Art.nr. 1004743

EL nummer 3217167

Antall ulike lysuttak 2

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Vegg

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Faseavsnitt

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 500 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 20 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Høy innkoblingsstrøm 30 A

Varighet innkoblingsstrøm 40 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.07

Lysytelse 1680/1760 lm

Lysfargetemperatur 2700/3000 Kelvin

Spredningsvinkel 180 °

Farge hvit

CRI 90
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LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Lysstyrkefordeling aksesymmetrisk

Lysåpning direkte - indirekte

Risikogruppe 1

Lengde 90 cm

Bredde 9 cm

Høyde 3.5 cm

Nettovekt 1.065 kg

Bruttovekt 1.405 kg

BIG WHITE side 370

Lyskilde

916620
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