SLV

ESKINA FRAME WL TECHNICKA DATA

venkovni LED nasténné pfisazené svitidlo double an- &. vyrobku 1004748
tracit CCT switch 3000/4000 K

Pocet riznych vystupt svétla 2

Veskrze zdarily design elegantné podtrzeny obdélnikovym

rameCkem z hliniku: popularni venkovni svétla z rodiny ES- Otoéné nebo vykyvné vykyvné

KINA nyni nabizeji v alternativé designu FRAME jesté vice -

moznosti pouZiti. Antracitovy rdmedek ESKINA FRAME tak Kod IP IP 65

vykouzli v kazdé venkovni oblasti stylové oziveni. Otocné Tridara i - IK 06

hlavy svétel poskytuji flexibiiné nastavitelné svételné vystu- Fidarazove pevnosti

py. ’Dllfy wgotfemlf stupnlvlfryy IG vmogiel ESKVINA také op- Razova pevnost 1 Joule

timalné chranén pred nepfizni po¢asi. Kromé toho Ize bar-

vu svétla (3000/4000 K) jeste pred instalaci flexibilné Montaz Nastavba

zménit pomoci CCT prepinaCe. Snadna instalace uz je pak

Cisté formalni zalezitosti. Podrobnosti montaze Sténa
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
Sekundarni proud / napéti 700 mA
Tfidaochrany |
Prikon 27T W

s
28,4 Minimalni teplota prostredi -20 °C
s

Maximalni teplota prostredi 35°C
Uroveii rozb&hového proudu 91 A
Doba trvani rozbéhového proudu 2 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01
Lumen 2200/2400 Im
Teplotabarvy svétla 3000/4000 Kelvin
Uhel zafeni 95°
Barva antracit
CRI 80
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SLV

Svételného Zdroje

916483 3 Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Svitivost rotaéné symetricky
Vystup svétla primé
Risk Group 1
Sitka 11.5cm
Vyska 7.3cm
Hloubka 28.4cm
Hmotnost netto 1.9083 kg
Celkova hmotnost 2.191 kg
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