SLV

ESKINA FRAME WL TECHNISCHE GEGEVENS

outdoor led wandopbouwarmatuur double antraciet Art.nr. 1004748
CCT switch 3000/4000K

Aantal verschillende lichtopeningen 2
Een allround succesvol design, elegant verpakt in een

rechthoekig aluminium frame: de populaire buitenverlicht- Draai- of zwenkbaar kantelbaar
ing van de ESKINA familie biedt nu nog meer toepassings-
mogelijkheden in het designalternatief FRAME. De antra- IP-code IP 65

cietkleurige ESKINA FRAME is dus een stijlvolle verschij-

ning in elke buitenruimte. De draaibare armatuurkoppen Schokbestendigheidsklasse IK 06

zorgen voor een flexibel instelbare lichtuitstraling. Dankzij Schokbestendigheid 1 Joule

de hoge IP-beschermingsklasse is ESKINA optimaal be- 9

schermd tegen weer en wind. Bovendien kan de lichtkleur Montage opbouw

(8000/4000 K) flexibel worden gewijzigd via de CCT-scha-

kelaar voor de installatie. De eenvoudige installatie is dan Montagebeschrijving wand

nog slechts een formaliteit.
Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning 700 mA

Beschermingsklasse |

Wattage 27 W
1713 minimale omgevingstemperatuur -20 °C

284 A, maximale omgevingstemperatuur 35°C
Niveau van inschakelstroom 91A
Duur van inschakelstroom 2 us
Stroboscopisch effect (SVM) 0.01
Lumen 2200/2400 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000/4000 Kelvin
Stralingshoek 95°
Kleur antraciet
CRI 80
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SLV

Lichtbron

916483 3 LXXBXX-gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat direct
Risk Group 1
Breedte 11.5cm
Hoogte 7.3cm
Diepte 28.4 cm
Nettogewicht 1.903 kg
Brutogewicht 2.191 kg
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