
TECHNICKÁ DATAESKINA FRAME 75 FL
venkovní LED stojací svítidlo double antracit CCT
switch 3000/4000 K

Veskrze zdařilý design elegantně podtržený obdélníkovým
rámečkem z hliníku: populární venkovní světla z rodiny ES-
KINA nyní nabízejí v alternativě designu FRAME ještě více
možností použití. Antracitový rámeček ESKINA FRAME tak
vykouzlí v každé venkovní oblasti stylové oživení. Otočné
hlavy svítidel poskytují flexibilně nastavitelné světelné výstu-
py. Díky vysokému stupni krytí je model ESKINA také op-
timálně chráněn před nepřízní počasí. Kromě toho lze bar-
vu světla (3000/4000 K) ještě před instalací flexibilně
změnit pomocí CCT přepínače. Snadná instalace už je pak
čistě formální záležitostí.

Č. výrobku 1004751

Počet různých výstupů světla 2

Otočné nebo výkyvné výkyvné

Kód IP IP 65

Třída rázové pevnosti IK 06

Rázová pevnost 1 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Podlaha

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 700 mA

Třída ochrany I

Příkon 27 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 35 °C

Úroveň rozběhového proudu 91 A

Doba trvání rozběhového proudu 2 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.01

Lumen 2200/2400 lm

Teplota barvy světla 3000/4000 Kelvin

Úhel záření 95 °

Barva antracit

CRI 80
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Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

Risk Group 1

Délka 11.5 cm

Šířka 7.3 cm

Výška 75 cm

Hmotnost netto 3.269 kg

Celková hmotnost 3.922 kg
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Světelného Zdroje

916483

Příslušenství
228730 SPOJOVACÍ BOX , 3pól-

ový, IP68
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