
Datos técnicosSAMRINA SP single
QPAR51
luminaria con piquete de puesta a tierra «outdoor» ne-
gro

La luz no puede brillar de manera más sostenible en exte-
riores: SAMRINA es una de las luminarias de SLV que es-
tán hechas en parte de plástico reciclado. Y también es un
ejemplo brillante de cómo el diseño, la calidad y la durabili-
dad pueden combinarse de la manera más sostenible po-
sible. Así, la luminaria con piquete de puesta a tierra de
color negro, con su proyector orientable de manera flexi-
ble, queda bien en cualquier jardín, frente a viviendas, ho-
teles y restaurantes. Y ofrece la opción de usar diferentes
bombillas, así como también bombillas led inteligentes:
perfectas para un control inteligente y para cambiar ciertas
características de la luz dependiendo del led usado y de la
aplicación.

Art. N.º 1004757

Giratoria u orientable orientable

Código IP IP 65

Clase de resistencia al impacto IK 04

Montaje Móvil

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 7 W

Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Color negro

Salida de la luz Directa

Longitud 11.5 cm

Anchura 10 cm

Altura 13 cm

Longitud del pincho tierra 17.5 cm

Peso neto 0.517 kg

Peso bruto 0.583 kg
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Bombilla recomendada

1005077 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 2700 K, negro

1005080 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 3000 K, negro

1005083 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 4000 K, negro

1005273 QPAR51 GU10 ,  bombil-
la led 6 W 2200 2700 K -
CRI90 36°
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