
INFORMATIONS TECHNIQUESSAMRINA
spot sur piquet extérieur, noir, GU10, QPAR51, 7W
max, IP65, plastique recyclé

L'éclat de votre éclairage extérieur n'a jamais été aussi
durable : SAMRINA est l'un des luminaires SLV réalisés en
partie en plastiques recyclés. Il incarne de façon éblouis-
sante l'alliance de design, qualité et longévité dans le re-
spect de l'environnement. Avec sa tête orientable, ce spot
sur piquet de coloris noir présente une esthétique à la fois
élégante et durable dans tous les jardins, devant les mai-
sons d'habitation, hôtels et restaurants. Et il permet d'utili-
ser différentes sources, mais aussi des ampoules Smart
LED – idéal pour un pilotage d'éclairage intelligent et pour
faire varier des caractéristiques lumineuses spécifiques,
selon le type de LED ou d'application.

Réf.  1004757

Douille GU10

Orientable ou inclinable pivotant

Code IP IP 65

Classe de résistance aux chocs IK 04

Montage Mobile

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 7 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 40 °C

Coloris noir

Sortie lumineuse direct

Longueur 11.5 cm

Largeur 10 cm

Hauteur 13 cm

Longueur du piquet 17.5 cm

Poids net 0.517 kg

Poids brut 0.583 kg
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Source Préconisée

1005077 Source LED QPAR51 ,
noir, GU10, 2700K

1005273 QPAR51 GU10 , ampoule
LED, 6 W, 2200-2700 K,
IRC90, 36°

1005083 Source LED QPAR51 ,
noir, GU10, 4000K

1005080 Source LED QPAR51 ,
noir, GU10, 3000K
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