
DATI TECNICISAMRINA SP single
QPAR51
lampada a picchetto esterna nera

La luce non potrebbe illuminare le aree esterne in maniera
più sostenibile: SAMRINA è uno degli apparecchi SLV rea-
lizzati in parte in plastica riciclata. È anche un luminoso es-
empi di come il design, la qualità e la lunga durata posso-
no essere abbinati nel massimo rispetto possibile dell'am-
biente. Questa lampada a picchetto nero, con il suo faretto
orientabile in maniera flessibile, illumina con eleganza e in
modo sostenibile giardini, esterni di abitazioni, hotel e risto-
ranti. Inoltre offre l'opzione di utilizzare sorgenti luminose di
tipo diverso, tra cui anche Smart LED Bulb: si dimostra
quindi perfetta per il controllo smart e per cambiare deter-
minate caratteristiche della luce in base a LED utilizzato e
applicazione.

Articolo 1004757

Attacco GU10

Girevole od orientabile orientabile

Codice IP IP 65

Classe di resistenza all’urto IK 04

Montaggio Mobile

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 7 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Colore nero

Emissione diretto

Lunghezza 11.5 cm

Larghezza 10 cm

Altezza 13 cm

Lunghezza picchetto da terra 17.5 cm

Peso netto 0.517 kg

Peso lordo 0.583 kg
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Lampadina consigliata

1005077 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 2700K,
nero

1005273 QPAR51 GU10 , sorgente
luminosa a LED 6W 2200
2700K CRI90 36°

1005083 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 4000K,
nero

1005080 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
nero
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