
DANE TECHNICZNESAMRINA SP single
QPAR51
zewnętrzna lampa naziemne na szpicy, czarna

To najbardziej trwałe oświetlenie do stosowania na zewną-
trz: SAMRINA należy do lamp SLV, które zostały częścio-
wo wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z re-
cyklingu. To także błyszczący przykład tego, że wzornict-
wo, jakość i długą trwałość można połączyć w sposób
przyjazny dla środowiska. Ta czarna lampa naziemna na
szpicy z elastycznie regulowanym reflektorem zrobi stylo-
we i jednocześnie trwałe wrażenie w każdym ogrodzie,
przed domem, hotelem i restauracją. Oferuje także opcję
wykorzystania różnych źródeł światła, jak np. żarówki
Smart LED, które są świetne do inteligentnego sterowania,
aby zmieniać określone cechy oświetlenia w zależności od
wybranej LED oraz zastosowania.

Nr artykułu 1004757

Oprawa GU10

Obrotowa lub przechylna Wersja przechylna

Kod IP IP 65

Klasa odporności na uderzenia IK 04

Montaż Wersja przenośna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 7 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Kolor czarny

Emisja światła bezpośrednie

Długość 11.5 cm

Szerokość 10 cm

Wysokość 13 cm

Długość szpikulca naziemnego 17.5 cm

Waga netto 0.517 kg

Waga brutto 0.583 kg

Strona BIG WHITE 693
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Zalecane źródło światła

1005077 Źródło światła LED ,
QPAR51, GU10, 2700 K,
czarne

1005273 QPAR51 GU10 , źródło
światła LED 6 W 2200
2700 K CRI90 36°

1005083 Źródło światła LED ,
QPAR51, GU10, 4000 K,
czarne

1005080 Źródło światła LED ,
QPAR51, GU10, 3000 K,
czarne
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