ONE 60

suspension intérieure, up/down, noir, LED, 25W,
3000/4000K, interrupteur CCT, variable Dali

Minimalistes et modernes a la fois, les lampes de la série
ONE attirent tous les regards. A cela s'ajoute un IRC élevé
de plus de 90 pour un rendu des couleurs naturel. De
plus, la lampe sans entretien convient aussi bien pour I'h6-
tellerie et la gastronomie que pour les espaces de vie. Dé-
couvrez la ONE en fonctionnement et laissez vous con-
vaincre par une expérience de lumiere réussie.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

SLV

Réf. 1004761
yec:]Te%re de sorties lumineuses diffé- | 2

Code IP IP 20
Montage En saillie
Détails de montage Plafond
Variable Oui
Technologiede variation de I’éclaira- | DALI 2

ge

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Courant/ tension secondaire 600 mA
Classe de protection |
Puissance en watts 25W
Températureambiante minimale -20 °C
Températureambiante maximale 45 °C
Puissance de veille assignée 0.5W
Hauteur du courant d'appel 30A
Durée du courant d'appel 2 us

Effet stroboscopique (SVM) 0.07
Lumen 800/820 Im

Températurede couleur

3000/4000 Kelvin

Angle de rayonnement 130 °
Coloris noir
IRC 90
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Source Lumineuse

SLV

Données LXXBXX

5
()

916319

L70B50

Durée de vie

30000 h

Sortie lumineuse

direct - indirect

Risk Group 1
Hauteur 4.5cm
Diamétre 60 cm
Longueur du cable de suspension 300 cm
Poids net 2.228 kg
Poids brut 4174 kg
Page du BIG WHITE 188
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