
DATI TECNICIONE 60 PD DALI UP/-
DOWN
sospensione a LED da interni bianca CCT switch
3000/4000K

Il design minimale, moderno ed elegante della famiglia di
lampade ONE attira su di sé ogni sguardo. Il CRI elevato
maggiore di 90 produce una resa cromatica naturale.
Questa lampada richiede poca manutenzione, pertanto
trova impiego sia nel settore alberghiero ed enogastrono-
mico, sia negli ambienti domestici. Vivete la luce con SLV –
da 40 anni il vostro partner di fiducia per lampade da inter-
ni di ogni tipo.

Articolo 1004762

Numero di diverse finestre 2

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering DALI 2

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 600 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 25 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 45 °C

Potenza nominale in standby 0.5 W

Livello di corrente di spunto 30 A

Durata della corrente di spunto 2 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.07

Lumen 800/820 lm

Temperatura colore 3000/4000 Kelvin

Angolo di emissione 130 °

Colore bianco

CRI 90

Ø 60

300

4,5
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Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Emissione diretto-indiretto

Risk Group 1

Altezza 4.5 cm

Diametro 60 cm

Lunghezza sospensione 300 cm

Peso netto 2.256 kg

Peso lordo 3.895 kg
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Sorgente Luminosa
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