
TECHNICKÁ DATAONE 80 PD DALI UP/-
DOWN
vnitřní LED závěsné svítidlo černé CCT switch
3000/4000 K

Moderní design rodiny svítidel ONE k sobě strhne vešk-
erou pozornost. Dalším bonusem je vysoká hodnota CRI
nad 90 pro věrné vykreslení barev. Toto svítidlo nenáročné
na údržbu je jako stvořené nejen pro hotely a restaurace,
ale také pro obytné prostory. Kdy se i vy necháte přes-
vědčit přednostmi vnitřních svítidel SLV?

Č. výrobku 1004763

Počet různých výstupů světla 2

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání DALI 2

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 800 mA

Třída ochrany I

Příkon 34 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 45 °C

Jmenovitý pohotovostní výkon 0.5 W

Úroveň rozběhového proudu 35 A

Doba trvání rozběhového proudu 2 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.08

Lumen 1230/1270 lm

Teplota barvy světla 3000/4000 Kelvin

Úhel záření 130 °

Barva černá

CRI 90

Ø 80

300

4,5
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Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Výstup světla přímé – nepřímé

Risk Group 1

Výška 4.5 cm

Průměr 80 cm

Délka závěsu 300 cm

Hmotnost netto 2.576 kg

Celková hmotnost 5.431 kg
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