3~ ONE 40 TRACK DALI

3fazové systémové svitidlo bilé 3000 K

Stridmy a soucasné moderni design rodiny svitidel ONE k
sobé strhne veskerou pozornost. Vysoka hodnota CRI nad
90 zarucuje, ze svitidlo, které Ize uzpUsobit riznym roz-
mérfim mistnosti, vérné reprodukuje barvy. Zaroven je
nendro¢né na Udrzbu a jako stvorené nejen pro hotely a
restaurace, ale také pro stylové zarizené obytné prostory.
Prohlédnéte si svitidla ONE primo pfi pouZiti a presvedcte
se na vlastni oci o zdarilém svételném zazitku.

10,SI

TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku

1004770

Otoc¢né nebo vykyvné

otocné a vykyvné

Podrobnosti montaze Lista, strop
Stmivatelné Ano
Technologie stmivani DALI 2

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tridaochrany Il
Prikon 152 W
Jmenovity pohotovostni vykon 0.5W
Uroveii rozb&hového proudu 35A
Doba trvani rozbéhového proudu 80 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0
Lumen 650 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel z&feni 170°°
Barva bila
CRI 90

Vystup svétla

primé — nepiimé

Risk Group 1
Vyska 10.5cm
Primér 40 cm
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Svételného Zdroje

SLV

916330 HE Hmotnost netto 0.79 kg
Celkova hmotnost 1.719 kg
BIG WHITE strana 194
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