
INFORMATIONS TECHNIQUESONE 40 TRACK
spot, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc, LED, 15,2-
W, 3000K, variable Dali

Minimalistes et modernes à la fois, les lampes de la série
ONE attirent tous les regards. Le CRI élevé de plus de 90
assure un rendu des couleurs naturel orientable dans les
différentes dimensions de la pièce. De plus, elle est sans
entretien et est non seulement conçue pour l'hôtellerie et
la gastronomie, mais aussi pour les espaces de vie agen-
cées de façon élégante. Découvrez la ONE en fonctionne-
ment et laissez vous convaincre par une expérience de lu-
mière réussie.

Réf.  1004770

Orientable ou inclinable Dispositif rotatif et pivotant

Détails de montage Rail plafond

Variable Oui

Technologie de variation de l’éclaira-
ge

DALI 2

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 350 mA

Classe de protection II

Puissance en watts 15.2 W

Puissance de veille assignée 0.5 W

Hauteur du courant d'appel 35 A

Durée du courant d'appel 80 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0

Lumen 650 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 170 °

Coloris blanc

IRC 90

Sortie lumineuse direct - indirect

Risk Group 1

Hauteur 10.5 cm

Diamètre 40 cm
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Poids net 0.79 kg

Poids brut 1.719 kg
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Source Lumineuse
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