3~ ONE 40 TRACK DALI TECHNISCHE DATEN

SLV

3 Phasen System Leuchte schwarz 4000K Art. Nr. 1004771
Das moderne Design der ONE Leuchtenfamilie zieht alle Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable
Blicke auf sich. Dazu kommt der hohe CRI tber 90 fUr eine
naturgetreue Farbwiedergabe der in unterschiedliche Montagedetails Schiene Decke
Raumdimensionen ausrichtbaren Leuchte. Dabei ist die
elegante Leuchte flir die Gastronomie und Hotellerie oder Dimmbar Ja
auch Wohnraume wie gemacht. Erleben Sie Licht mit SLV
Technologieder Dimmung DALI 2

— seit 40 Jahren Ihr zuverldssiger Partner fur Indoor-Leuch-

ten aller Art Priméare Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundér Strom / Spannung 350 mA
Schutzklasse I

10,51 Wattage 152 W
Bemessungs-Bereitschaftsleistung 0.5W

g Héhe Einschaltstrom 35A

Dauer Einschaltstrom 80 ps
Stroboskop-Effekt (SVM) 0
Lumen 670 Im
Lichtfarbtemperatur 4000 Kelvin
Abstrahlwinkel 170°
Farbe schwarz
CRI 90

Lichtaustritt

direkt-indirekt

Risk Group 1
Hoéhe 10.5cm
Durchmesser 40 cm
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SLV

Lichtquelle

916576 HE Nettogewicht 0.778 kg
Bruttogewicht 1.663 kg
BIG WHITE Seite 194
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