
TECHNISCHE DATEN3~ ONE 40 TRACK DALI
3 Phasen System Leuchte weiß 4000K

Reduziert und modern zugleich ziehen die Leuchten der
ONE Familie alle Blicke auf sich. Dazu bietet die in ver-
schiedene Raumdimensionen ausrichtbare Leuchte einen
hohen Farbwiedergabeindex von über 90. Dabei ist sie
wartungsarm und nicht nur für die Hotellerie und Gastro-
nomie, sondern auch für stillvoll eingerichtete Wohnräume
wie gemacht. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren
Ihr zuverlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.

Art. Nr. 1004772

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

Montagedetails Schiene Decke

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung DALI 2

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 350 mA

Schutzklasse II

Wattage 15.2 W

Bemessungs-Bereitschaftsleistung 0.5 W

Höhe Einschaltstrom 35 A

Dauer Einschaltstrom 80 µs

Stroboskop-Effekt (SVM) 0

Lumen 670 lm

Lichtfarbtemperatur 4000 Kelvin

Abstrahlwinkel 170 °

Farbe weiß

CRI 90

Lichtaustritt direkt-indirekt

Risikogruppe 1

Höhe 10.5 cm

Durchmesser 40 cm
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Nettogewicht 0.75 kg

Bruttogewicht 0.803 kg

BIG WHITE Seite 194

Lichtquelle

916576
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