
INFORMATIONS TECHNIQUESONE 40 TRACK DALI tri-
phasé
Système triphasé de luminaire blanc 4000 k

A la fois discrets et modernes, les luminaires de la famille
ONE font sensation. De plus, le luminaire à orientation mul-
tidirectionnelle présente un indice de rendu des couleurs
élevé de plus de 90. Le luminaire nécessite peu d'entretien
et s'invite aussi bien dans les secteurs de l'hôtellerie et de
la restauration que dans les espaces de vie aménagés
avec style. Vivez la lumière avec SLV, votre partenaire de
confiance pour tous types de luminaires intérieurs depuis
40 ans.

N° art. 1004772

Pivotant ou inclinable Rotatif et pivotant

Infos de montage Rail pour plafond

Dimmable Oui

Technologie du dimmage DALI 2

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 350 mA

Indice de protection II

Wattage 15.2 W

Puissance de veille assignée 0.5 W

Hauteur du courant d'appel 35 A

Durée du courant d'appel 80 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0

Lumen 670 lm

Température de couleur 4000 Kelvin

Angle faisceau 170 °

Coloris blanc

CRI 90

Faisceau lumineux direct - indirect

Risk Group 1

Hauteur 10.5 cm

Diamètre 40 cm
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Poids net 0.75 kg

Poids brut 0.803 kg

BIG WHITE, page 194

Source Lumineuse

916576
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