
TECHNICKÁ DATALED SPOT SP
venkovní LED nástěnné přisazené svítidlo rezavé 3000
K

Se svítidlem LED SPOT SP získáváte reflektor, který je
ideální pro akcentní zvýraznění. Svítidlo lze samozřejmě
použít mnoha různými způsoby. Díky předpokládané život-
ností 30 000 hodin je LED SPOT SP obzvlášť udržitelným
výrobkem nenáročným na údržbu.

Č. výrobku 1004957

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 55

Třída rázové pevnosti IK 06

Rázová pevnost 1 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop,Stěna

Primární jmenovité napětí 100-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 240 mA

Třída ochrany I

Příkon 6 W

Úroveň rozběhového proudu 1.12 A

Lumen 400 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 40 °

Barva rezavá

CRI 80

Data LXXBXX L80B50

Životnost 30000 h

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

Délka 8 cm
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Výška 111 cm

Průměr 6 cm

Hmotnost netto 0.587 kg

Celková hmotnost 0.667 kg
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Světelného Zdroje

916630

Příslušenství
1002884 NAUTILUS , montážní

deska pro vedení kabelů
na omítce
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