
DATI TECNICILED SPOT SP
lampada da parete a LED per esterni ruggine 3000K

Con il LED SPOT SP avete a disposizione un faretto per-
fetto per un'illuminazione d'accento. Ovviamente, le possi-
bilità di impiego di questo apparecchio sono molteplici. Il
LED SPOT SP necessita di poca manutenzione e con una
durata stimata di 30.000 ore si dimostra molto resistente.

Articolo 1004957

Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 55

Classe di resistenza all’urto IK 06

Resistenza all’urto 1 Joule

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto,Parete

Tensione nominale primaria 100-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 240 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 6 W

Livello di corrente di spunto 1.12 A

Lumen 400 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 40 °

Colore ruggine

CRI 80

Dati LXXBXX L80B50

Durata 30000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Lunghezza 8 cm
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Altezza 111 cm

Diametro 6 cm

Peso netto 0.587 kg

Peso lordo 0.667 kg
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Sorgente Luminosa

916630

Accessori
1002884 NAUTILUS , piastra di

montaggio per cablaggio
su muro
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