LED SPOT SP

zunanja LED stenska nadgradna svetilka, barva rje
3000K

Reflektorska LED svetilka SPOT SP je idealna reSitev za
svetlobne poudarke. Svetilko lahko seveda uporabljate na
najrazli¢nejSe nacine. Zaradi pri¢akovane Zivljenjske dobe
30.000 ur je reflektorska LED svetilka SPOT SP trajnostna
in ne potrebuje veliko vzdrzevanja.
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SLV

TEHNICNI PODATKI

St. art.

1004957

Vrtljivo ali nagibno

vrtljiva in zasu¢na

IP koda IP 55
Kategorija odpornosti proti udarcem | IK06
Odpornost proti udaru 1 Joule
Montaza Nadgradnja
Podrobnosti montaze Strop,Stena

Primarna nazivna napetost

100-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 240 mA
Zasgcitni razred |

El. mo¢ 6w
Raven zagonskega toka 112A
Lumni 400 Im
Barvna temperatura 3000 Kelvin
Kot sevanja 40 °
Barva rjasta
CRI 80
LXXBXX podatki L.80B50
Zivljenjska doba 30000 h

Razporeditev svetilnosti

simetri¢no vrtenje

Svetenje

neposredno

Dolzina

8cm
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Svetlobnega Vira

916630 @ Visina 111 ¢m
Dodatki Premer 6.cm
1002884 NAUTILUS , montazna Neto teza 0.587 kg
plos¢a za nadometno po- .
vréinsko montazo kablov Bruto teza 0.667 kg
BIG WHITE Stran 785
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