
TEKNISKE DATASIMA SENSOR
Innendørs LED vegg- og takmontert lampe hviit 3000 K
rund

Innendørslys kan ikke bli mer bærekraftig: SIMA er en av
SLV-armaturene som delvis er laget av resirkulert plast (P-
DR). Og dermed også et lysende eksempel på hvordan
førsteklasses kvalitet og bærekraft kan kombineres så mil-
jøvennlig som mulig. Den hvite vegg- eller takmonterte ar-
maturet har en solid og flat konstruksjon. Den høye fargeg-
jengivelsesindeksen (CRI> 90) og det dimbare, varmhvite
lyset (3000 K) gjør armaturet ekstra flott. Et bærekraftig
valg både til private og kommersielle områder, spesielt i
inngangspartier, ganger og kjellerrom. For ikke å glemme
LED-sensoren som fanger opp hver minste bevegelse. Be-
lysningens varighet og følsomhet kan stilles inn individuelt.
Med avstandsholder er den også egnet til montering med
ledning som ligger utenpå veggen.

Art.nr. 1005086

EL nummer 3248634

IP-kode IP 44

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Antall ledningsgjennomføringer 12

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 320 mA

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 24 W

Minimal omgivelsestemperatur -25 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Nominell standby-effekt 0.25 W

Strobeeffekt (SVM) 0.04

Lysytelse 2200 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 120 °

Farge hvit

CRI 90

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Risikogruppe 1

Ø 30

5,8
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Høyde 5.8 cm

Diameter 30 cm

Nettovekt 1.17 kg

Bruttovekt 1.359 kg

BIG WHITE side 420

Lyskilde

916453
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