
INFORMATIONS TECHNIQUESSITRA S WL SINGLE
Applique murale d'extérieur apparente à LED, couleur
rouille, commutateur 3000/4000 K

La famille classique et moderne de luminaires SLV SITRA
apporte une lumière variable dans chaque espace extéri-
eur. L'applique murale SITRA CUBE S, de couleur rouille,
s'intègre également parfaitement dans tous les styles ar-
chitecturaux. L'atmosphère d'éclairage indirect place
chaque façade sous les feux de la rampe. Et grâce à la
construction robuste en aluminium et à la classe de pro-
tection IP 65, l'applique murale SITRA CUBE S est durable
et protégée de manière optimale. 6,2 watts, 620 lumens et
une couleur de lumière de 3000 ou 4000 kelvins sélec-
tionnable via le commutateur CCT caractérisent l'ampoule
LED intégrée. A cela s'ajoute l'installation facile à une ten-
sion de 230 V. Quand vous laisserez-vous inspirer par les
avantages qu'offrent les luminaires d'extérieur SLV?

N° art. 1005150

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

1

Code IP IP 65

Classe de résistance aux chocs IK 05

Résistance au choc 0.7 Joule

Montage Apparent

Infos de montage Mur

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 500 mA

Indice de protection I

Wattage 6.2 W

Température ambiante min. -20 °C

Température ambiante max. 40 °C

Nombre de luminaires sur LS B16A 154

Nombre de luminaires sur LS C16A 154

Hauteur du courant d'appel 4.5 A

Durée du courant d'appel 30 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.12

Lumen 580/620 lm

Température de couleur 3000/4000 Kelvin

Angle faisceau 105 °

Coloris rouille

11,8
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CRI 80

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 50000 h

Risk Group 1

Largeur 11.8 cm

Hauteur 11 cm

Profondeur 8.4 cm

Poids net 0.83 kg

Poids brut 0.89 kg

BIG WHITE, page 739

Source Lumineuse

916384
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