
TECHNISCHE GEGEVENSSITRA M WL UP/DOWN
LED outdoor wandopbouwarmatuur, antraciet, CCT
switch 3000/4000K

SITRA is de moderne, markante armatuurfamilie van SLV
die variabele toepassingen in de buitenruimte mogelijk
maakt. Ook de antracietkleurige wandarmatuur SITRA CU-
BE M UP/DOWN past naadloos in elke architectuurstijl. De
indirecte verlichtingssfeer zet elke gevel in een spannend
licht. En dankzij de robuuste aluminiumconstructie en be-
schermingsklasse IP 65 is de wandarmatuur SITRA CUBE
M UP/DOWN duurzaam en optimaal beschermd. 14 watt,
1700 lumen en een lichtkleur van 3000 of 4000 Kelvin,
selecteerbaar via CCT-schakelaar, kenmerken de inge-
bouwde LED-verlichting. Daardoor is de armatuur tijdbe-
sparend en eenvoudig te installeren op een spanning van
230V. Wanneer laat u zich inspireren door de voordelen
van SLV buitenarmaturen?

Art.nr. 1005151

Aantal verschillende lichtopeningen 2

IP-code IP 65

Schokbestendigheidsklasse IK 05

Schokbestendigheid 0.7 Joule

Montage opbouw

Montagebeschrijving wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 350 mA

Beschermingsklasse I

Wattage 14 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Aantal armaturen bij LS B16A 11

Aantal armaturen bij LS C16A 23

Niveau van inschakelstroom 10 A

Duur van inschakelstroom 300 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0.02

Lumen 1700/1880 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000/4000 Kelvin

Stralingshoek 95 °

Kleur antraciet
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CRI 80

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 50000 h

Risk Group 1

Breedte 20 cm

Hoogte 11 cm

Diepte 8.4 cm

Nettogewicht 1.257 kg

Brutogewicht 1.453 kg
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