SITRAL WL UP/DOWN

SLV

TECHNICKA DATA

venkovni LED nasténné prisazené svitidlo rezavé CCT &. vyrobku 1005157
switch 3000/4000 K

Pocet riznych vystupt svétla 2
Klasicky moderni fada svitidel SITRA vnese do kazdého
venkovniho prostoru variabilni svétlo. Rovnéz nasténné svi- Kéd IP IP 65
tidlo SITRA CUBE L UP/DOWN v rezavém provedeni
shadno zapadne do jakéhokoli stavebniho stylu. Nepfima Ttidarazové pevnosti IK05
svételna atmosféra atraktivné zvyrazni kazdou fasadu. Diky ; ,
robustnimu hlinikovému provedeni a stupni kryti IP 65 je Razova pevnost 0.7 Joule
r?a’sTénvné S\{I’ti(vﬂo, SITRA CUBE L EJP/D,OWNIodoIné aop- Montasz Nastavba
timalné chranéné. Integrovany svételny zdroj LED nabizi 24
wattll, 2800 lumend a barvu svétla 3000 nebo 4000 kel- Podrobnosti montaze Sténa

vin{ volitelnou pomoci CCT prepinace. Dalsi vyhodou je
snadna instalace k napéti 230 V. Kdy se i vy nechate pres-
védcit vyhodami venkovnich svétel SLV?

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 600 mA
Tfidaochrany |
Prikon 24 W
Minimalni teplota prostredi -20 °C
11 Maximalni teplota prostiedi 40 °C

\ 30 Poc&et svitidel na LS B16A 7

o Poget svitidel na LS C16A 14
Uroveii rozb&hového proudu 15 A
Doba trvani rozbéhového proudu 300 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.02

Lumen

2800/3060 Im

Teplotabarvy svétla

300074000 Kelvin

Uhel zateni

105 °

Barva

rezava
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Svételného Zdroje

SLV

916469 CRI 80

916472 Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 50000 h
Risk Group 1
Sitka 30cm
Vyska 11cm
Hloubka 8.4 cm
Hmotnost netto 1.673 kg
Celkova hmotnost 1.915 kg
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