
TEKNISKE DATAPARA DOME E27
pendel, sort

PARA DOME E27 er med sine spesielle lysegenskaper ide-
ell på det tekniske, industrielle område. Med beskyttelses-
grad IP 20 er den beskyttet mot ytre påvirkninger. Pende-
len har en høy ytelseseffekt på 150 watt, noe som gjør den
perfekt til hallbelysning. Den av aluminium lagete armaturn
kan også overbevise fullt ut med hensyn til kvalitet. Opplev
PARA i bruk og bli overbevist av en fin lysopplevelse.

Art.nr. 1005214

EL nummer 3311552

Sokkel E27

Antall lyskilder 1

IP-kode IP 20

Slagfasthet 0.35 Joule

Montering detaljer Tak med tilbehør,Gulv med tilbehør

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 150 W

Farge svart

Høyde 8 cm

Diameter 12.7 cm

Nettovekt 0.578 kg

Bruttovekt 0.673 kg

BIG WHITE side 318

250

8

Ø 12,7
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Tilbehør

1005302 A60 E27 , LED-lyskilde
hvit 13,2 W 2700 K CRI90
220 °

1005301 A60 E27 , LED-lyskilde
hvit 9 W 2700 K CRI90
220 °

Tilbehør og lyspæreanbefaling
1005217 PARA DOME , skjerm

grå

145990 PENDELARMATURAD-
APTER , til 3-tenning
230Vtrømskinne, sort,
inkl. monteringstilbehør

143120 PENDELARMATURAD-
APTER , til 1-tenning
strømskinne, sort, inkl.
strekkavlastning og gjen-
gestykke

184290 PENDELARMATURAD-
APTER , til 230V-strøms-
kinne EASYTEC II, sort

1005218 PARA DOME , skjerm
gjennomsiktig

1006410 PARA DOME , lampesk-
jerm aluminium sort/gull

132600 TAKROSETT FITU , en-
keltrosett, rund, sort, inkl.
strekkavlastning

1004744 FITU , takrosett sort

210060 TAKROSETT , til
GLENOS, matt sort, med
strekkavlastning

1005216 PARA DOME , skjerm
sort

1004674 FITU , innfellingsrosett
sort
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