
DANE TECHNICZNESIGHT TRACK DALI
3-fazowy spot biały CCT

Nowoczesna lampa ścienna i sufitowa SIGHT przeznaczo-
na jest do montażu natynkowego lub na szynie zasilającej.
Biała lampa wykonana z aluminium i akrylu wszędzie pre-
zentuje się profesjonalnie. Ponadto lampa SIGHT TRACK
DALI jest niezwykle trwała dzięki żywotności diody LED
wynoszącej 30 000 godzin. Zobacz lampę SIGHT w akcji i
przekonaj się na własne oczy, jak udane oświetlenie potrafi
ona stworzyć.

Nr artykułu 1005399

Kod IP IP 20

Szczegóły dotyczące montażu Szyna nasufitowa

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania DALI 2

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 700 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 39 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Znamionowa moc w trybie goto-
wości

0.5 W

Znamionowa moc znamionowa sieci
w trybie gotowości

0.5 W

Poziom prądu rozruchowego 26 A

Czas trwania prądu rozruchowego 140 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.03

Strumień świetlny 3000/3000 lm

Temperatura barwy światła 3000/4000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 120 °

Kolor biały

CRI 90

UGR ≤ 25
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Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Risk Group 1

Długość 114 cm

Szerokość 4.5 cm

Wysokość 12 cm

Waga netto 2.107 kg

Waga brutto 2.598 kg

Strona BIG WHITE 532

Źródła światła

916361
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