MILANDOS 6

stropni zapustné svitidlo bilé 3000 K 45°

Zapustné stropni svitidio MILANDOS nabizi minimalisticky,
inovativni a kompaktni design a vytvari kvalitni osvétleni.
Zazarit mize predevsim svou vérnou reprodukci barev s
indexem podani barev nad 90. Se svym stfidmym desi-
gnem zapadne Ctvercové zapustné stropni svitidlo z hliniku
a polykarbonétu (PC) styloveé do kazdého prostoru. S UGR
23 vyzaruje vysoce kvalitni svétlo bez osInéni. Reflektor Ize
navic takeé rychle a snadno nainstalovat. Prohlédnéte si svi-
tidlo MILANDOS primo pfi pouZiti a presvedcte se na viast-
ni oCi o zdarilém svetelném zazitku.

TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 1005418
Kod IP IP 20
Tridarazové pevnosti IK 02
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop
Sekundarni proud / napéti 700 mA
Tridaochrany 1l
Prikon 122w
Teplotaprostredi 30°C
Lumen 980 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 45 °
Barva bila

CRI 90

UGR = 23

Data LXXBXX L80B50
Zivotnost 60000 h
Risk Group 1

Délka 19.6 cm
Sitka 5.6cm
Vyska 4.3cm
Hmotnost netto 0.323 kg
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SLV

Svételného Zdroje

1078215 Celkova hmotnost 0.383 kg
998089 Tvarvyrezu rohové
Vestavna délka 19¢cm

Prislusenstvi

1002423 ovlada¢ LED MEDO 300, Vestavna Sirka 4.9 cm
stmivatelny DALI/1-10V

Vestavna hloubka 7cm

1006202 LED driver, 20 W 700
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