
TEHNIČNI PODATKIESKINA FRAME 175 Pole
double
stoječa svetilka, antracit 27 W 3000/4000 K 95°

Vsestransko privlačen dizajn, elegantno zajet v pravokoten
aluminijast okvir: priljubljene zunanje svetilke iz družine ES-
KINA nudijo zdaj v oblikovni različici FRAME še pestrejše
možnosti uporabe. Tako na primer svetilka ESKINA
FRAME v antracitno sivi barvi povsod na prostem prepriča
z elegantnim videzom. Glave svetilk z možnostjo obračanja
zagotovijo možnost prilagodljive nastavitve virov svetlobe.
Zaradi visoke stopnje zaščite IP je svetilka ESKINA opti-
malno zaščitena pred vetrom in padavinami. Pred names-
titvijo lahko po želji spremenite tudi barvo svetlobe
(3000/4000 K) s stikalom CCT. Preprosta vgradnja posta-
ne tako le še formalnost.

Št. art. 1005440

Število različnih svetlobnih rež 2

Vrtljivo ali nagibno zasučna

IP koda IP 65

Kategorija odpornosti proti udarcem IK 06

Odpornost proti udaru 1 Joule

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Dno

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 700 mA

Zaščitni razred I

El. moč 27 W

minimalna temperatura okolja -20 °C

maksimalna temperatura okolja 35 °C

Raven zagonskega toka 91 A

Trajanje zagonskega toka 2 µs

Stroboskopski učinek (SVM) 0.01

Lumni 2200/2400 lm

Barvna temperatura 3000/4000 Kelvin

Kot sevanja 95 °

Barva antracit

CRI 80

175

11,5 7,3

16,912,7
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LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 30000 h

Risk Group 1

Dolžina 11.5 cm

Širina 7.3 cm

Višina 175 cm

Neto teža 6.504 kg

Bruto teža 9.737 kg

BIG WHITE Stran 630

Svetlobnega Vira

916483

Dodatki
228730 POVEZOVALNA ŠKAT-

LA , 3-polna, IP68
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