
INFORMATIONS TECHNIQUESBOOKAT Pole PHASE
luminaire à poser anthracite CCT

BOOKAT est un extraordinaire luminaire à poser d'extéri-
eur pour un effet particulier et disponible dans la couleur
anthracite. Elle dispose d'une source lumineuse intégrée et
peut passer de 3000 à 4000 kelvins grâce au commuta-
teur CCT. Grâce à sa classe de protection IP65, l'applique
murale convient pour une utilisation en extérieur. La famille
BOOKAT comprend une applique murale. La borne peut
être employée de manière universelle grâce à l'extrémité
de câble ouverte.

N° art. 1005441

Code IP IP 65

Classe de résistance aux chocs IK 05

Montage Apparent

Infos de montage Sol

Tension nominale primaire 100-277V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 700 mA

Indice de protection I

Wattage 15 W

T° ambiante -20 °C

Température ambiante min. 40 °C

Hauteur du courant d'appel 17 A

Durée du courant d'appel 35 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.1

Lumen 1240/1300 lm

Température de couleur 3000/4000 Kelvin

Coloris anthracite

CRI 80

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Risk Group 0

Longueur 30 cm
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Largeur 7 cm

Hauteur 113 cm

Poids net 4.678 kg

Poids brut 5.89 kg

BIG WHITE, page 683

Source Lumineuse

916386
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