
TEKNISKE DATAQUADRULO
pullert antrasitt/hvit 7 W 3000 K

QUADRULO-seriens frittstående LED-armaturr av alumini-
um, med klar lysflate. Med den høye IP-beskyttelsesgra-
den er armaturn et blikkfang på ethvert uteområde. Strøm-
tilkoblingen skjer direkte til 230 V nettspenning.

Art.nr. 1005442

EL nummer 3240399

IP-kode IP 55

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Gulv

Primær merkespenning 100-277V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 480 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 7 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Høy innkoblingsstrøm 5 A

Varighet innkoblingsstrøm 25 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.01

Lysytelse 340 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Farge antrasitt

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Risikogruppe 0

Lengde 14 cm
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Bredde 14 cm

Høyde 53 cm

Nettovekt 1.039 kg

Bruttovekt 1.516 kg

BIG WHITE side 639

Lyskilde

916329
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