SLV

NUMINOS® ZOOM M
PHASE

TECHNICKA DATA

C. vyrobku 1006108
3fazovy spot ¢erny 20 W 2700 K 15-60° . . - .
Pocet ruznych vystupu svétla 1
Svételny systém NUMINOS od SLV v sobé spojuje techno- - B 3 . -
logii, design a funk&nost jako zadny jiny. S rozmanitymi Otocné nebo vykyvné otocne a vykyvne
downlighty a spotlighty mlzete vyzkouset tisice moznosti . . .
designu osvétleni. Napriklad s 3fazovym LED systémovym Podrobnosti montaze LiSta, strop
svitidlem NUMINOS® ZOOM M PHASE, které zaujme tou Stmivatelné Ano
nejvySSi kvalitou zpracovani a svétla. Spotlight je idealni
pro vytvoreni cileného akcentniho osvétleni i pro osvétleni Technologie stmivani Stmivac pro kapacitni zatizeni
vétSich ploch. Instalaci pak zviadnete raz dva. Kdypak se
rozhodnete pro NUMINOS od SLV - ¢eka na vas modu- Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
larni rozmanitost.
Sekundarni proud / napéti 500 mA
Tfidaochrany |
Pfikon 20W
Minimalni teplota prostredi -20°C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.038
Lumen 680-1650 Im
Teplotabarvy svétla 2700 Kelvin
Uhel zareni 15°
Barva cerna
CRI 90
UGR = 25
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 40000 h
Risk Group 1
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Svételného Zdroje

SLV

791800 HE Délka 19 cm
Vyska 16.5cm
Prdmér 8.5¢cm
Hmotnost netto 0.989 kg
Celkova hmotnost 1.302 kg
BIG WHITE strana 115
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