
TEHNIČNI PODATKINUMINOS® ZOOM M
PHASE
3-fazni reflektor, črn 20 W 3000 K 15°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, di-
zajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Tako lahko
z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za
tisoče svetlobnih možnosti. Tako tudi s svetilko 3~ NUMI-
NOS® ZOOM M PHASE (3-fazni sistem, LED), ki se po-
naša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Uporabljajo
se za osvetlitev večjih površin, kot tudi za točkovno osvetli-
tev. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste
odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

Št. art. 1006110

Število različnih svetlobnih rež 1

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

Podrobnosti montaže Tirnica za strop

Možnost zatemnitve Da

Tehnologija zatemnitve Fazni odsek

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 500 mA

Zaščitni razred I

El. moč 20 W

minimalna temperatura okolja -20 °C

maksimalna temperatura okolja 40 °C

Stroboskopski učinek (SVM) 0.03

Lumni 750-1800 lm

Barvna temperatura 3000 Kelvin

Kot sevanja 15 °

Barva črna

CRI 90

UGR ≤ 25

LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 40000 h

Risk Group 1
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Dolžina 19 cm

Višina 16.5 cm

Premer 8.5 cm

Neto teža 0.983 kg

Bruto teža 1.3 kg

BIG WHITE Stran 115

Svetlobnega Vira

791822

SLV d.o.o. · Barjanska cesta 50 · 1000 Ljubljana · T +386 1 2009 730 · F +386 1 2009 733 · E info@slv.si
Zadnja posodobitev 2023-12-27 10:25:10 · Tehnične spremembe pridržane slv.com | 2


