II:l,IUMINOS® DALIZOOM

SLV

TEHNICNI PODATKI

St. art. 1006114
3-fazni reflektor, ¢rn 20 W 2700 K 15° -
Stevilo razliénih svetlobnih rez 1
Sistem svetil NUMINOS podijetja SLV na iziemen nacin " : ) . -
zdruzuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasucna
raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za . N o
tisoCe svetlobnih moznosti. Tako tudi s svetilko 3~ NUMI- Podrobnosti montaze Timica za strop
NOS® DALI ZOOM M (3-fazni sistem, LED), ki se ponasa z MoZnost zatemnitve Da
visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Reflektor spotlight
je idealna izbira za to¢kovno poudarjeno osvetlitev kot tudi Tehnologijazatemnitve DALI
osvetlitev vecdjih povrsin. Svetilko namestite z rocnim izvi-
jacem. Kaj vas bo prepric¢alo, da se odloCite za nakup sve- Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz
til NUMINOS ® pri podjetju SLV?
Sekundarni tok / napetost 500 mA
Zascitnirazred |
El. mo¢ 20W
minimalna temperatura okolja -20°C
maksimalna temperatura okolja 40 °C
Stroboskopski u¢inek (SVM) 0.01
Lumni 680-1650 Im
Barvna temperatura 2700 Kelvin
Kot sevanja 15°
Barva érna
CRI 90
UGR = 25
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 40000 h
Risk Group 1
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SLV

Svetlobnega Vira

791800 HE Dolzina 19 cm
Visina 16.5cm
Premer 8.5cm
Neto teza 1.017 kg
Bruto teza 1.338 kg
BIG WHITE Stran 115
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