SLV

HORN double QPAR51 TECHNICKA DATA

zapustné stropni svitidlo ¢erné 25 W ¢&. vyrobku 1006121
Otocné a vykyvné vysokonapétové zapustné svitidlo ze sé- Objimka GU10
rie HORN. V pfipadé svitidla vyrobeného z hliniku jsou své-

telné zdroje instalovany s odsazenim dozadu. Vysledkem Pocet objimek 2

této konstrukce je specialni vzhled. Elektrické pfipojeni je

primo na 230 V. Déle jsou k dispozici verze s jednim své- Aké&ni okruh 30°

telnym zdrojem a nizkym napétim, pfip. v LED verzich.

Otocéné nebo vykyvné vykyvné
Kéd IP IP20
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tfidaochrany

Prikon 25 W
Barva cerna
Délka 17.5cm
Sirka 10.5cm
Vyska 11cm
Hmotnost netto 0.382 kg
Celkova hmotnost 0.443 kg
Tvarvyrezu ovalné
Vestavna délka 16.7 cm
Vestavna Sifka 9.7 cm
Vestavna hloubka 12.cm
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SLV

Doporucena zarovka

1005077 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 2700 K
cerna

1005273 QPAR51 GU10, LED

svételny zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005083 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 4000 K
cerna

1005080 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 3000 K
cerna
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