BATTENG60O

lyslist hvit 9 W CCT-bryter 3000/4000 K

BATTEN 60 forener flere heyverdige LED-er i en lyslist.
Den tak- eller veggmonterte armaturn er holdt i hvit og gir
overalt et profft inntrykk. Og BATTEN er med stremlednin-
gen og stepselet ogsa rask og lett & kobile til en spenning
av 230 V. Nar vil du bli overbevist om fordelene med SLVs
innendersbelysning?
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TEKNISKE DATA

SLV

Art.nr. 1006123

EL nummer 3311531

IP-kode IP 20

Montering Utenpaliggende montering
Montering detaljer Tak,Vegg

Antall ledningsgjennomfaringer 10

Primaer merkespenning

220-240V ~50/60Hz

Sekundeer strem / spenning 110 mA
Kapslingsgrad Il
Systemeffekt 9w
Minimal omgivelsestemperatur -20°C
Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Hoy innkoblingsstrom 15A
Varighet innkoblingsstrem 300 ps
Strobeeffekt (SVM) 0.04
Lysytelse 940/980 Im
Lysfargetemperatur 3000/4000 Kelvin
Farge hvit

CRI 90
LXXBXX-data L70B50
Levetid 30000 h
Lengde 58.55 cm
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SLV

Lyskilde
1100377 A E Bredde 2.6cm
Tilbehor og lyspaereanbefaling Hoyde 3.6cm
1006125 BATTEN , stremledning Nettovekt 0.217 kg
hvit
Bruttovekt 0.28 kg
1006128 E\fi\tTTEN , direktekontakt BIG WHITE side 429
1006126 BATTEN , festeklips hvite
1006127 BATTEN , direktekontakt
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