
TECHNISCHE SPECIFICATIESBATTEN 60
lichtbalken wit 9W CCT Switch 3000/4000K

Meerdere hoogwaardige leds zijn in de BATTEN 60 licht-
balk gecombineerd. De plafond-/wandopbouwarmatuur
heeft de kleur wit en slaat overal een goed figuur. Dankzij
de toevoerkabel en de netstekker is BATTEN ook nog snel
en eenvoudig aan te sluiten op een spanning van 230V.
Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de
SLV binnenarmaturen?

Art.nr. 1006123

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Wand

Aantal bij doorlussen 10

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 110 mA

Veiligheidsklasse II

Wattage 9 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Niveau van inschakelstroom 15 A

Duur van inschakelstroom 300 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0.04

Lumen 940/980 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000/4000 Kelvin

Kleur wit

CRI 90

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lengte 58.55 cm

Breedte 2.6 cm
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Hoogte 3.6 cm

Nettogewicht 0.217 kg

Brutogewicht 0.28 kg
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Lichtbron

1100377

Accessoires
1006125 BATTEN , voeding wit

1006128 BATTEN , directe verbin-
der wit

1006126 BATTEN , montageklem-
men wit

1006127 BATTEN , verbinder wit
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