BATTENG60O

czarna biata 9 W CCT Switch 3000/4000 K

W listwie swietinej BATTEN 60 potaczono kilka wysokiej ja-
kosci diod LED. Ta lampa sufitowa/$cienna w kolorze bi-
atym wszedzie fadnie sie prezentuje. Lampe BATTEN moz-
na rowniez szybko i tatwo podtaczy¢ do zasilania na-
pieciem 230 V za pomoca przewodu zasilajgcego i wtyczki
sieciowej. Daj sie zainspirowac réznorodnym zaletom lamp
wewnetrznych SLV!

SLV

P-"
DANE TECHNICZNE
Nr artykutu 1006123
Kod IP IP 20
Montaz Wersja natynkowa

Szczegoty dotyczace montazu

Wersja sufitowa,Wersja Scienna

Liczba przewodoéw przelotowych

10

Pierwotne napiecie znamionowe

220-240V ~50/60Hz

Prad/ napiecie wtérny 110 mA
Klasy ochrony Il
Wydajnosé 9w
Temperaturaotoczenia -20 °C
Temperaturaotoczenia 40 °C
Poziom pradu rozruchowego 15A

Czas trwania pradu rozruchowego 300 ps
Efekt stroboskopowy (SVM) 0.04
Strumien swietlny 940/980 Im

Temperaturabarwy swiatta

3000/4000 Kelvin

Kolor biaty

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50
Okres uzytkowania 30000 h
Dtugosé 58.55 cm
Szerokosé 2.6cm
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SLV

Zrodta $wiatta

1100377 HE Wysokos$é 3.6cm
Akcesoria Waga netto 0.217 kg
1006125 BATTEN , zasilacz biaty Waga brutto 0.28 kg
1006128 BATTEN , bezposrednie Strona BIG WHITE 429
ztacze biate

1006126 BATTEN , klamry mon-
tazowe biate

1006127 BATTEN , zigcze biate
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