
TECHNISCHE DATENPARA CONE GL
1 Phasen Spot schwarz / transparent

Der konisch geformte Reflektor des PARA CONE GL GU-
10 sorgt für eine besonders warme Lichtwirkung. Die Fa-
milie lässt sich individuell mit einer vielfältigen Farb- und
Größenauswahl zur Leuchtenwolke kombinieren. Installiert
wird die 1 Phasen System Leuchte konventionell ans
Stromschienensystem, was sie flexibel positionierbar sowie
drehbar und schwenkbar macht. Und nicht zuletzt besticht
das aus Aluminium und Glas gefertigte Gehäuse durch sei-
ne robuste Qualität. Erleben Sie PARA CONE im Einsatz
und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis
Licht.

Art. Nr. 1006155

Fassung GU10

Anzahl Fassungen 1

Schwenkbereich 90 °

Horizontaler Drehbereich 300 °

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Schiene Decke,Schiene Wand

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Farbe schwarz

Höhe 19.5 cm

Durchmesser 13.5 cm

Nettogewicht 0.477 kg

Bruttogewicht 0.76 kg
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Leuchtmittelempfehlung

1005077 LED Leuchtmittel QPAR-
51 , GU10, 2700K,
schwarz

1005083 LED Leuchtmittel QPAR-
51 , GU10, 4000K,
schwarz

1006321 LED Leuchtmittel , T32,
GU10, 2600K, dimmbar

1005080 LED Leuchtmittel QPAR-
51 , GU10, 3000K,
schwarz

SLV Swiss SA · Z.I La Jonnaire Route du Bey 6 “Box 1-4” · CH-1847 Rennaz · T +41 218113232 · F +41 218113233 · E info@slv-swiss.ch
Letzte Aktualisierung 2023-12-27 10:51:55 · Technische Änderungen vorbehalten slv.com | 2


