
TECHNICKÁ DATAPARA CONE GL GU10
3fázový spot bambus/transparentní

Svým kónicky tvarovaným reflektorem poskytuje závěsné
svítidlo PARA CONE GL GU10 obzvláště teplý světelný
účinek. Variantu v černém a transparetním provedení lze
individuálně kombinovat se širokou škálou barev a velikostí
dalších svítidel PARA CONE a sestavit je tak do skupiny.
Třífázové systémové svítidlo se obvykle instaluje na systém
napájecích lišt, díky čemuž je flexibilně polohovatelné, ale i
otočné a výkyvné. Kryt je vyroben z robustního hliníku a
skla a nadchne svou bezvadnou kvalitou. Kdy se i vy
necháte přesvědčit přednostmi vnitřních svítidel SLV?

Č. výrobku 1006157

Objímka GU10

Počet objímek 1

Akční okruh 90 °

Horizontální akční okruh 300 °

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Lišta, strop,Lišta, stěna

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 25 W

Barva černá

Výška 22.5 cm

Průměr 13.5 cm

Hmotnost netto 0.57 kg

Celková hmotnost 0.857 kg

BIG WHITE strana 534

SLV Czech s.r.o. · V Sedlci 28/17, 160 00 · Praha 6 – Sedlec · T +420 739 282 · E info@cz.slv.com
Poslední aktualizace 2024-01-03 18:34:55 · Technické změny vyhrazeny slv.com | 1



Doporučená žárovka

1005077 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 2700 K
černá

1005083 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 4000 K
černá

1006321 Žárovka LED , T32, GU-
10, 2600K, stmívatelná

1005080 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
černá
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