PARACONE GL GU10

3fazovy spot bily/transparentni

Svym konicky tvarovanym reflektorem poskytuje zavésné
svitidlo PARA CONE GL GU10 obzvlasté teply svételny
ucinek. Tuto rodinu svitidel Ize individuainé kombinovat se
Sirokou Skalou barev a velikosti a sestavit je tak do skupi-
ny. Trifazové systémoveé svitidio se obvykle instaluje na
systém napdjecich list, diky ¢emuz je flexibilné polohovatel-
né, ale i otocné a vykyvné. V neposledni radé zaujme kryt
zhotoveny z hliniku a skla svym robustnim provedenim.
Kdy se i vy nechate presvedcit prednostmi vnitfnich svitidel
SLV?

TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 1006158
Objimka GU10
Pocet objimek 1

Akéni okruh 90 °
Horizontalni akéni okruh 300 °

Otoéné nebo vykyvné

otocné a vykyvné

Koéd IP

IP 20

Montaz

Nastavba

Podrobnosti montaze

Lista, strop,Lista, sténa

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tridaochrany

Prikon 25 W
Barva bila
Vyska 22.5¢cm
Pramér 13.5¢cm
Hmotnost netto 0.555 kg
Celkova hmotnost 0.728 kg
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SLV

Doporuc¢ena zarovka

1005077 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 2700 K
cerna

1005083 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 4000 K
céerna

1006321 Zarovka LED , T32, GU-
10, 2600K, stmivatelna

1005080 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 3000 K
cerna
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