
TEKNISKE DATAKARPO GOOSE
veggmontert armatur hvit 5, 8 W 3000 K 40 °

KARPO-seriens armaturr kan leveres i fargene hvit og sort.
De har en spot i sylindrisk form som med en fleksibel arm
kan innstilles individuelt. Sving- og rotasjonsområdet til den
fleksible armen gir både i stuer, soverom, hotellrom, re-
stauranter og kafeer utallige muligheter til presis aksentbe-
lysning eller som leselys. De integrerte LED-ene gir en høy
energieffektivitet. Videre har armaturn en høy indeks for
fargegjengivelse på 90 og kan dimmes med en bryter på
armaturhodet. armaturn kan kobles direkte til 230 V strøm-
nett.

Art.nr. 1006161

EL nummer 3248630

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Vegg

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Bryter kan dimmes

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 12 V

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 5.8 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Nominell standby-effekt 0.36 W

Høy innkoblingsstrøm 15 A

Varighet innkoblingsstrøm 250 µs

Strobeeffekt (SVM) 0

Lysytelse 420 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 40 °

Farge hvit

CRI 90
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LXXBXX-data L70B50

Levetid 50000 h

Risikogruppe 1

Lengde 11.5 cm

Diameter 3 cm

Nettovekt 0.458 kg

Bruttovekt 0.649 kg

BIG WHITE side 382

Lyskilde

916523
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