
DANE TECHNICZNEKARPO GOOSE
oprawa ścienna biała, 5,8 W 3000 K 40°

Seria lamp KARPO jest dostępna w kolorze białym i czar-
nym. Posiada spot o cylindrycznym kształcie, który można
indywidualnie ustawić za pomocą przegubu. Zakres obrotu
i przechyłu elastycznego ramienia daje niezliczone możli-
wości precyzyjnego oświetlenia akcentującego, a poza tym
umożliwia użycie jako lampki do czytania nie tylko w salo-
nach i sypialniach, lecz także w pokojach hotelowych, re-
stauracjach i kawiarniach. Zintegrowane diody Premium
LED zapewniają wysoką efektywność energetyczną. Lam-
pa ma również wysoki współczynnik odwzorowania barw
90 i można ją ściemniać za pomocą przełącznika na głowi-
cy. Lampę można podłączyć bezpośrednio do napięcia
sieciowego 230 V.

Nr artykułu 1006161

Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Włącznik z funkcją ściemniania

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 12 V

Klasy ochrony I

Wydajność 5.8 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Znamionowa moc w trybie goto-
wości

0.36 W

Poziom prądu rozruchowego 15 A

Czas trwania prądu rozruchowego 250 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0

Strumień świetlny 420 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 40 °

Kolor biały

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50
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Okres użytkowania 50000 h

Risk Group 1

Długość 11.5 cm

średnica 3 cm

Waga netto 0.458 kg

Waga brutto 0.649 kg

Strona BIG WHITE 382

Źródła światła

916523
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