
TEHNIČNI PODATKIKARPO GOOSE
svetilo za stensko montažo, črno 5,8 W 3000 K 40°

Svetilke serije KARPO so na voljo v beli in črni barvi. Svetil-
ke imajo cilindrično mesto, ki ga je mogoče individualno
poravnati s prilagodljivo roko. Vrtenje in obračanje gibljive
roke ponujata nešteto možnosti za natančno poudarjeno
osvetlitev ali kot bralna luč ne le v dnevnih sobah in spalni-
cah, temveč tudi v hotelskih sobah, restavracijah in kavar-
nah. Vgrajene LED-diode zagotavljajo visoko energetsko
učinkovitost. Svetilka ima tudi visok indeks barvne repro-
dukcije 90 in jo lahko zatemnite s stikalom na glavi svetilke.
Pri svetilki je omogočen neposreden priklop na 230-V na-
petost.

Št. art. 1006162

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP20

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Stena

Možnost zatemnitve Da

Tehnologija zatemnitve Stikalo z zatemnitvijo

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 12 V

Zaščitni razred I

El. moč 5.8 W

minimalna temperatura okolja -20 °C

maksimalna temperatura okolja 40 °C

Nazivna moč v stanju pripravljenosti 0.36 W

Raven zagonskega toka 15 A

Trajanje zagonskega toka 250 µs

Stroboskopski učinek (SVM) 0

Lumni 380 lm

Barvna temperatura 3000 Kelvin

Kot sevanja 40 °

Barva črna

CRI 90
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LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 50000 h

Risk Group 1

Dolžina 11.5 cm

Premer 3 cm

Neto teža 0.452 kg

Bruto teža 0.644 kg

BIG WHITE Stran 382

Svetlobnega Vira

916523
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