SLV

GRAFIT E27 round TECHNICKA DATA

nasténné pfisazené svitidlo antracit ¢&. vyrobku 1006178

Nasténné prisazené svitidio GRAFIT vyrobené z hlinikové- Objimka E27

ho profilu zaujme svym neotrelym efektem. Stinidla se ses-

tavaji ze satinovaného akrylu ve vzhledu Sedého kourového Pocet objimek 1

skla, ktery ovSem v zapnutém stavu zmizi. Diky stupni kryti

IP 44 je vhodné pro pouziti ve venkovni oblasti. Rodina Kod IP IP 44

GRAFIT také zahmuije néasténna svitidla a sloupkova svitid- - -

la v rliznych vyskach. Kromé kulatych tvard jsou k dispozi- Montaz Nastavba

ci také hranaté modely. VSechny varianty mohou byt vyba- . . N

veny zérovkami E27 v individudlni barvé svétla. Diky ote- Podrobnosti montaze Sténa

vienému konci kabelu Ize sloupkova svitidla pouzivat uni- Primarni jmenovité napéti £20-240V ~50/60Hz

verzalné. Pro snadnou instalaci je volitelné k dispozici bo-

dec (zemni hrot). Tridaochrany |
Prikon 11w
Minimalni teplota prostredi -20 °C
Maximalni teplota prostredi 45 °C
Barva antracit
Sitka 8.8cm
Vyska 17 cm
Hloubka 11.5¢cm
Hmotnost netto 0.53 kg
Celkova hmotnost 0.641 kg
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SLV

Doporucena zarovka

1005303 ABO E27 , LED svételny
zdroj transparentni 7,5 W
2700 K CRI 90 320°

1005302 AGO E27 , LED svételny
zdroj bily, 13,2 W 2700 K
CRI 90 220°

1005301 A6BO E27 , LED svételny
zdroj bily 9 W 2700 K CRI
90 220°
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