
INFORMATIONS TECHNIQUESGRAFIT E27 round
applique murale apparente anthracite

L'applique murale apparente réalisée en aluminium GRA-
FIT séduit par son effet particulier. Les abat-jour sont com-
posés d'acrylique satiné à effet verre fumé gris qui dispa-
rait lorsque le luminaire est allumé. Grâce à sa classe de
protection IP44, le luminaire convient pour une utilisation
en extérieur. La famille GRAFIT comprend d'autres appli-
ques murales et bornes de différentes hauteurs. Outre les
formes arrondies, des modèles angulaires sont également
disponibles. Toutes les versions peuvent être équipées d'-
ampoules E27 de couleur de lumière individuelle. Les bor-
nes peuvent être employées de manière universelle grâce
à l'extrémité de câble ouverte. Un piquet de terre est dis-
ponible en option pour un montage facile.

N° art. 1006178

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP 44

Montage Apparent

Infos de montage Mur

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 11 W

Température ambiante min. -20 °C

Température ambiante max. 45 °C

Coloris anthracite

Largeur 8.8 cm

Hauteur 17 cm

Profondeur 11.5 cm

Poids net 0.53 kg

Poids brut 0.641 kg
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Ampoules Recommandés

1005303 A60 E27 , ampoule LED
transparente 7,5 W 2700
K IRC 90 320°

1005302 A60 E27 , ampoule LED
blanche 13,2W 2700 K
IRC 90 220°

1005301 A60 E27 , ampoule LED
blanche 9 W 2700 K IRC
90 220°
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