GRAFIT E27 round

TEHNICNI PODATKI

SLV

svetilo za stensko montaZo, antracit &t. art. 1006178
Iz aluminijastega profila zasnovana stenska nadgradna Okov E27
svetilka GRAFIT prepri¢a s svojimi posebnimi ucinki. Senc-
niki so sestavljeni iz satiniranega akrila v sivo dimljenem Stevilo okovov 1
steklu, ki po vklopu svetilke ni razviden. Primerno za zun-
anjo uporabo na podlagi zascite IP44. Svetila druzine IP koda IP 44
GRAFIT vklju¢ujejo naslednje stenske Iuci in stozce razlic- - -
nih vigin. Na voljo so tako okrogli kot oglati modeli. Vse Montaza Nadgradnja
razli¢ice so na voljo z zarnicami E27 v individualnih barvah . N

Podrobnosti montaze Stena

svetlobe. Nosilci se zaradi odprtega konca kabla lahko uni-
verzalno zamenjajo. Izbirno je za enostavno montazo na
voljo tudi ozemljitveni element.

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Zas¢itni razred

El. mo¢ 11w
minimalna temperatura okolja -20 °C
maksimalna temperatura okolja 45 °C
Barva antracit
Sirina 8.8cm
Visina 17 cm
Globina 11.56cm
Neto teza 0.53 kg
Bruto teza 0.641 kg
BIG WHITE Stran 742
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SLV

Priporocilo za zarnico

1005303 A60 E27 , LED-svetilo,
transparentno 7,5 W 2700
K CRI90 320°

1005302 AGBO E27 , LED-svetilo,
belo 13,2 W 2700 K CRI-
90 220°

1005301 AGBO E27 , LED-svetilo,
belo 9 W 2700 K CRI90
220°
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