GRAFIT E27 60 Pole
round

INFORMATIONS TECHNIQUES

SLV

Réf. 1006181
lampadaire, anthracite -

Douille E27
Le lampadaire congu en profil aluminium GRAFIT 60 séduit :
par son effet particulier. Les abat-jours sont faits en acryli- Nombre de douilles 1
que s?tlne fgme\grls qU| (jlsparalssent Iprsque la lampe egt Code IP P a4
allumée. Grace a son indice de protection P44, elle convi-
ent trés bien a une utilisatioh en extérieur. La série QBAFIT Montage En saillie
comprend en plus des appliques et des Poles de différen-
tes hauteurs. En plus des formes rondes, des modeles Détails de montage Sol

carrés sont aussi disponibles. Tous le modeles peuvent ét-
re équipés de source E27 avec des couleurs individuelles.

Les Poles sont utilisables de fagon universelle grace a leur
extrémité de cable nue. Pour un montage facile, un piquet
est disponible en option.

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Classe de protection

Puissance en watts 11w
Températureambiante minimale -20 °C
Températureambiante maximale 45 °C
Coloris anthracite
Hauteur 60 cm
Diamétre 8.8.cm
Poids net 1.294 kg
Poids brut 1.742 kg
Page du BIG WHITE 635

SLV Swiss SA - Z.I La Jonnaire Route du Bey 6 “Box 1-4” - CH-1847 Rennaz - T +41 218113232 - F +41 218113233 - E info@slv-swiss.ch slv.com | 1

Derniere mise a jour 2023-12-27 11:27:25 - Sous réserve de modifications techniques




SLV

Source Préconisée

1005289 T38 E27 , ampoule LED,
blanc, 8 W, 3000 K, IR-
C90, 240°

1005302 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,2 W, 2700 K,
IRC90, 220°

1005301 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 9 W, 2700 K, IR-
C90, 220°

1005304 A60 E27 , ampoule LED,
dépoli, 7,5 W, 2700 K, IR-
C90, 320°

Accessoires

228730 Boite de connexion , ex-
térieur, 3 pdles, noir, IP68
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