
Datos técnicosGRAFIT E27 90 Pole
square
luminaria de pie antracita

La luminaria de pie con perfil de aluminio GRAFIT 90 con-
vence por su efecto especial. Las pantallas de la luminaria
son de acrílico satinado con una óptica de vidrio opaco en
gris, el cual desaparece cuando se enciende. Gracias al
grado de protección IP44, es apta para su uso en exterio-
res. Además, la familia GRAFIT 30 incluye luminarias de
pared y «poles» de diferentes alturas. Además de las for-
mas redondas, también hay disponibles modelos angula-
res. Todas las variantes pueden equiparse con bombillas
E27 en colores de luz individuales. Las «poles» pueden
usarse de manera universal gracias al extremo abierto del
cable. Para un fácil montaje está disponible un piquete de
puesta a tierra de manera opcional.

Art. N.º 1006184

Número de casquillos 1

Código IP IP 44

Montaje Superficie

Detalles de montaje Suelo

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 11 W

Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 45 °C

Color antracita

Longitud 8.5 cm

Anchura 8.5 cm

Altura 90 cm

Peso neto 1.886 kg

Peso bruto 2.32 kg
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Bombilla recomendada

1005289 T38 E27 ,  bombilla led -
blanco 8 W 3000 K CRI9-
0 240°

1005302 A60 E27 ,  bombilla led -
blanco 13,2 W 2700 K -
CRI90 220°

1005303 A60 E27 ,  bombilla led t-
ransparente 7,5 W 2700 -
K CRI90 320°

1005304 A60 E27 ,  bombilla led t-
ransparente-opalina 7,5 -
W 2700 K CRI90 320°

Accesorios
228730 CAJA DE CONEXIÓN ,

de 3 polos, IP68

231230 PIQUETE DE PUESTA A
TIERRA , para luminaria
de pie GRAFIT, RUSTY
SLOT, LOGS, acero gal-
vanizado, 48 cm de longi-
tud
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