GRAFIT E27 90 Pole
square

INFORMATIONS TECHNIQUES

SLV

N° art. 1006184
luminaire a poser anthracite -

Douille E27
Le lampadaire réalisé en aluminium GRAFIT 90 séduit par :
son effet particulier. Les abat-jour sont composés d'acryli- Nombre de douilles 1
qge §at|ne a effetlverr? fume gris qui disparait Iorsque le lu- Code IP P a4
minaire est allumé. Grace a sa classe de protection IP44,
le Iuvminaire convient pour une utilisationl en extérieur. La Montage Apparent
famille GRAFIT comprend d'autres appliques murales et
bornes de différentes hauteurs. Outre les formes arron- Infos de montage Sol

dies, des modeles angulaires sont également disponibles.
Toutes les versions peuvent étre équipées d'ampoules
E27 de couleur de lumiere individuelle. Les bornes peuvent
étre employées de maniére universelle grace a I'extrémité
de cable ouverte. Un piquet de terre est disponible en op-

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Indice de protection

tion pour un montage facile. Wattage nw
Températureambiante min. -20 °C
Températureambiante max. 45 °C
Coloris anthracite
Longueur 8.5cm
Largeur 8.5cm
Hauteur 90 cm
Poids net 1.886 kg
Poids brut 2.32 kg
BIG WHITE, page 637
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SLV

Ampoules Recommandés

1005289 T38 E27 , ampoule LED
blanche 8 W 3000 K IRC
90 240°

1005303 A60 E27 , ampoule LED
transparente 7,5 W 2700
K IRC 90 320°

1005302 A60 E27 , ampoule LED
blanche 13,2W 2700 K
IRC 90 220°

1005304 A60 E27 , ampoule LED
satinée 7,5 W 2700 K IRC
90 320°

Accessoires

231230 PIQUET pour lampadaire
GRAFIT , RUSTY SLOT,
LOGS, acier galvanisé,
48 cm de long

228730 BOITIER DE CONNEXI-
ON, 3 pdles, IP68
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