
INFORMATIONS TECHNIQUESGRAFIT E27 90 Pole
square
lampadaire, anthracite

Le lampadaire conçu en profil aluminium GRAFIT 90 séduit
par son effet particulier. Les abat-jours sont faits en acryli-
que satiné fumé gris qui disparaissent lorsque la lampe est
allumée. Grâce à son indice de protection IP44, elle convi-
ent très bien à une utilisation en extérieur. La série GRAFIT
comprend en plus des appliques et des Poles de différen-
tes hauteurs. En plus des formes rondes, des modèles
carrés sont aussi disponibles. Tous le modèles peuvent êt-
re équipés de source E27 avec des couleurs individuelles.
Les Poles sont utilisables de façon universelle grâce à leur
extrémité de câble nue. Pour un montage facile, un piquet
est disponible en option.

Réf.  1006184

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP 44

Montage En saillie

Détails de montage Sol

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 11 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 45 °C

Coloris anthracite

Longueur 8.5 cm

Largeur 8.5 cm

Hauteur 90 cm

Poids net 1.886 kg

Poids brut 2.32 kg
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Source Préconisée

1005289 T38 E27 , ampoule LED,
blanc, 8 W, 3000 K, IR-
C90, 240°

1005303 A60 E27 , ampoule LED,
transparent, 7,5 W, 2700
K, IRC90, 320°

1005302 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,2 W, 2700 K,
IRC90, 220°

1005304 A60 E27 , ampoule LED,
dépoli, 7,5 W, 2700 K, IR-
C90, 320°

Accessoires
231230 Piquet , extérieur, gris ar-

gent

228730 Boîte de connexion , ex-
térieur, 3 pôles, noir, IP68
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